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Vorwort 

Die potenzielle Gefährdung von Kunst- und Kulturgut durch das sich 
beständig wandelnde Spektrum an Bau- und Ausstattungsmaterialien 
fordert unsere verstärkte Aufmerksamkeit. Im Rahmen eines 
Forschungsprojekts an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg wurden die 
aktuelle Situation und der Umgang mit Fremdstoffen emittierenden 
Materialien in Museen des deutschsprachigen Raums untersucht. Darüber 
hinaus konnten Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von 
Schadensbildern und möglichen Ursachen bzw. Einflussfaktoren erforscht 

werden. Die Ergebnisse der Studie sind in der vorliegenden Schrift 
zusammengefasst. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Teilnehmern der Umfrage be-
danken. Weiterer Dank gilt den Mitarbeitern des Bamberger Centrums für 
Empirische Studien (BACES), insbesondere Dr. Zoltán Juhász, ohne des-
sen Engagement und Unterstützung die Online-Umfrage nicht möglich 
gewesen wäre. 

Für die finanzielle Unterstützung danken wir der Deutschen Bundes–
stiftung Umwelt (DBU). 
 
 
Bamberg, Mai 2009 

 
Elise Spiegel 
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1 Einleitung 

Die Gefährdung von Kunst- und Kulturgut durch Umgebungseinflüsse ist 
für Museen ein ernsthaftes Problem. Dabei spielen nicht nur Parameter 
wie Licht, Temperatur, relative Luftfeuchte und Temperatur- oder Feuchte-
wechsel eine Rolle: Auch die Zusammensetzung von Bau- und Ausstel-
lungsmaterialien zur Präsentation, Lagerung und Aufbewahrung der Ob-
jekte kann Gefahren in sich bergen. Als potenzielle Quelle von 

Fremdstoffen, die kurz– und mittelfristig freigesetzt werden, können sie 
irreversible Schadensprozesse in Gang setzen, die durch präventive Vor-
sorgemaßnahmen zu verhindern wären.1 

Ob der Kontakt über Gase und luftgetragene Partikel oder durch unmittel-
bare Berührung mit dem Objekt hergestellt wird: die zur Schädigung füh-
renden Reaktionsmechanismen sind vielfältig. Schadensbilder wie Aus-
blühungen, Farbveränderungen, Festigkeitsverlust bis hin zum 
Objektzerfall sind die Folge des komplexen Zusammentreffens chemischer 
und physikalischer Wirkungsmechanismen. 

Die Untersuchung konzentriert sich auf Vitrinen und ähnlich gearteten La-
gerungssystemen2, da diese für Objekte eine Extremsituation mit erhöh-
tem Risiko darstellen. Durch die Lagerungshaltung werden mehr oder we-
niger kleine, in sich abgeschlossene Räume gebildet, die Schutz vor 
unerwünschten Einflüssen bieten sollen. Ziel ist das Schaffen einer mög-
lichst optimalen Umgebung, deren mikroklimatische Parameter (Licht, 
Temperatur, Luftfeuchte) auf die Bedürfnisse des jeweiligen Objekts und 

seiner Materialklasse (z.B. Holz, Glas, Metall, Stein) abgestimmt sind. 
Stark verringerte Luftwechsel in geringen Raumvolumina bei großem 
Oberflächen-Volumen-Verhältnis führen jedoch auch zu einer Anreiche-
rung von Verbindungen die im Inneren freigesetzt  werden. In derartigen 

                                         
1 Vgl. Padfield et al. 1982; Tétreault 1994, Tétreault 2003; Drewello et al. 2002; Hatchfield 

2002 
2 Hierzu zählen u.a. Boxen, Schachteln, Transportkisten, etc., in denen es durch stark ver-

ringerte Luftwechselraten zu einer Anreicherung freigesetzter Verbindungen kommt. 
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Räumen können somit Schadstoffe aus Ausstellungsmaterialien oder den
Objekten selbst zur Schädigung führen.3  

Der präventive Schutz von Kunst- und Kulturgut vor unerwünschten 
Schadstoffen die über Materialien eingetragen werden, kann nur über eine 
Minimierung der Fremdstofflast erfolgen. In der Konsequenz bedeutet 
dies, dass die gezielte Auswahl und Verwendung von Materialien mit un-
bedenklichen Inhaltsstoffen im Mittelpunkt des konservatorischen Inter-
esses stehen sollte.  

Um schadstoffinduzierte Veränderungen zu vermeiden, sind seit den 
1970er Jahren zahlreiche Methoden zur Prüfung von museumsrelevanten 
Materialien entwickelt worden. Die analytische Bandbreite reicht von ori-

entierenden qualitativen Nachweisreaktionen wie dem Oddy-Test4 bis zu 
hoch spezialisierten quantitativen Analysemethoden aus der Spuren- und 
Ultraspurenanalytik.5 

In der vorliegenden empirischen Studie ist die aktuelle Schadstoffsituation 
in Museen des deutschsprachigen Raums und der Umgang mit den dort 
verwendeten Materialien abgefragt worden. Von Interesse war, ob das 
Problem als solches überhaupt wahrgenommen wird und ob sich standar-
disierte Verfahrensabläufe zur Minimierung schädigender Emissionen 
durch die Auswahl von Ausstellungsmaterialien etabliert haben. Darüber 
hinaus wurden Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Schadens-
bildern und möglichen Einflussfaktoren analysiert.  

                                         
3 Vgl. u.a. Padfield et al. 1982; Brimblecombe 1990; Grzywacz/Tennent 1994; Grzywacz 

2006; Tétreault 1994, Tétreault 2003; Camuffo et al. 2000; Hatchfield 2002; 
Schieweck/Salthammer 2006 

4 Der Oddy-Test wurde seit der Veröffentlichung durch Andrew Oddy im Jahr 1973 mehrfach 
modifiziert. Dabei wurde eine Standardisierung angestrebt, da kleine Abweichungen im 
Versuchsaufbau zu fehlerhaften Ergebnissen führen können. Das Testprinzip beruht auf 
der Exposition einer Probe des zu untersuchenden Materials zusammen mit einem Me-
tallcoupon (Kupfer, Silber oder Blei) in einem Reaktionsgefäß mit einer relativen Luftfeuch-
tigkeit von nahezu 100%. Anschließend wird die Veränderung der Oberfläche des Coupons 
bei Temperaturen bis zu 60° C beobachtet. Mit Hilfe einer Referenzprobe wird anhand der 
Oberflächenveränderung das korrosive Potenzial ermittelt (Oddy 1973, S. 27–28; Raffael 
2006; Green/Thickett 1995).  

5 Vgl. Oddy 1973, S. 27–28; Ryhl-Svendsen 2000; Hatchfield 2002, S. 44–45 
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Die Auswertung der Online-Befragung orientiert sich an folgenden Frage-
komplexen: 

 Welche Fremd- und Schadstoffe gibt es in den befragten Museen 
(  Kap. 3.1). Untersucht wurde die qualitative und quantitative Ver-

teilung von Verbindungen im Museum allgemein sowie in Abhängig-
keit von verschiedenen Expositionsmedien (offener Ausstellungs-
raum/ Vitrine/ Depot).  

 Wie stellt sich die Verteilung von typischen Schadensbildern in den 
befragten Einrichtungen dar (  Kap. 3.2). Analysiert wurde die quali-

tative und quantitative Verteilung von ausgewählten Schadensbildern 
(Ausblühungen/ Farbveränderungen/ Festigkeitsverlust und Zerfall) 
allgemein und in Abhängigkeit von verschiedenen Expositionsmedi-
en. 

 Welche Einflussfaktoren spielen im Hinblick auf die Schadenshäufig-
keit eine maßgebliche Rolle (  Kap. 3.3). Zur Analyse wurden u.a. die 

Lagerungs- und Umgebungsbedingungen der Objekte erhoben. Un-
tersucht wurde die wechselseitige Beeinflussung der Häufigkeit des 

Auftretens von Schadensbildern in Verbindung mit einer Auswahl 
möglicher Einflussfaktoren.  

 Inwieweit werden Maßnahmen zur Minimierung des Eintrags von 
Fremd- und Schadstoffen ergriffen, die auf emittierende Ausstel-
lungsmaterialien zurückzuführen sind (  Kap. 3.4). Im Vordergrund 

der Befragung stand die Prüfung von Ausstellungsmaterialien vor de-
ren Einsatz im Museum. In diesem Zusammenhang wurde nachge-
fragt, welche Art von Schadstoffmessungen eingesetzt wird.  

 Welche Bedeutung haben Standard- und Routineverfahren bei der 
Auswahl von Ausstellungsmaterialien, und: Werden bereits standar-
disierte Verfahrensabläufe eingesetzt (  Kap. 3.4). 



 



 

2 Methodisches Vorgehen 

2.1 Befragungstechnik 

Zur allgemeinen Datenerfassung stehen grundsätzlich verschiedene Be-

fragungstechniken zur Verfügung. Dabei handelt es sich um die klassi-
schen Erhebungstechniken, beispielsweise die mündliche, telefonische 
oder schriftliche Befragung sowie die in jüngerer Zeit hinzugekommene 
Form der Online-Befragung. Je nach der Art der Untersuchung eignen sich 
diese Techniken aufgrund unterschiedlicher Vor- und Nachteile gut für die 
Datenerhebung.  

Für die folgende Studie wurde auf die Online-Befragung zurückgegriffen. 
Dabei handelt es sich um eine Technik, die in der empirischen Marktfor-
schung verstärkt eingesetzt wird und sich als Erhebungsinstrument eta-
bliert hat. Sie erschien besonders geeignet, da sie viele Vorteile der schrift-
lichen und mündlichen Befragungen vereint. 

Vorteile der Online-Umfrage gegenüber konventionellen Methoden („Face-
to-Face“ -, Brief- und Telefonumfragen) sind u.a.: 

 Online-Umfragen sind mit geringerem zeitlichem Aufwand verbun-
den und kostengünstiger als „Face-to-Face“ Befragungen.  

 Die online erhobenen Daten sind auf dem Server sofort verfügbar. Es 
lassen sich jederzeit anschauliche Zwischenberichte mit den wichtig-
sten Ergebnissen erzeugen. 

 Der soziale Einfluss auf die Beantwortung von Fragen durch den In-
terviewer entfällt. 

 Erfassungsfehler entfallen, da keine manuelle Auswertung wie bei-
spielsweise bei Papier-Fragebögen erfolgt. 

 Die Probanden sind innerhalb eines gewissen Rahmens zeitlich un-
gebunden und können frei entscheiden, wann sie das Interview 
durchführen. 

 Durch eine vorgegebene Fragenführung ist ein logisch konsistenter 
Fragebogendurchlauf sichergestellt. 

 Die standardisiert erhobenen Daten sind langfristig vergleichbar. 

 Eine benutzerspezifische Frageführung ist möglich. 
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Ausschlaggebend für die Entscheidung der gewählten Methodik waren ne-
ben der günstigen Kosten- und Zeitrelation auch die zeitliche Unabhän-
gigkeit der Probanden, die eine hohe Rücklaufquote und bessere Qualität 
der Angaben gewährleisten sollte.  

2.2 Zusammensetzung und Repräsentativität der Umfrage 

2.2.1 Grundgesamtheit 

Für die Aussagekraft und den Erfolg einer Untersuchung ist sowohl die 
Zusammensetzung der Stichprobe als auch ihre Repräsentativität von Be-
deutung. Die vorliegende Umfrage bezieht sich auf die Schadstoffsituation 
in musealen Einrichtungen in Deutschland. Dabei ist die Zielgruppe der zu 
befragenden Institutionen aus dem Bereich der Museen, Museumseinrich-
tungen und Museumskomplexe nach einem systematischen Auswahlver-
fahren ermittelt worden. Ein Kriterium bei der Vorauswahl war das Poten-
zial der jeweiligen Einrichtung, den Fragebogen qualifiziert ausfüllen zu 
können. Ein  weiteres  Auswahlkriterium war  die  Besucherzahl, die  mit

der  Größe der Einrichtung korreliert und als Merkmal für die  Größen-
klasse des jeweiligen Museums gilt6. Unterschieden werden 10 Größen-
klassen von  Besucherzahlengruppierungen, die  sich  wie folgt darstellen
(Vgl. Tab.1). 

                                         
6 Vgl. Institut für Museumsforschung 2006, S. 16 
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Tab. 1: Gruppierungen der Besuchszahlen der Museen in der Bundesrepublik 
Deutschland (Quelle: Institut für Museumsforschung 2006, S. 16) 

 

Die Grundgesamtheit aller Museen, Museumseinrichtungen bzw. Muse-
umskomplexe summierte sich zum Zeitpunkt der Untersuchung auf 6175 
Institutionen. Für die Stichprobenauswahl wurden Einrichtungen herange-
zogen, die von mehr als 100 000 Besuchern pro Jahr frequentiert werden. 

Damit entspricht der Umfang der zur Befragung ausgewählten Museen 
einer Anzahl von 216 Einrichtungen. Da mehrere Museen zu Verbünden 
zusammengeschlossen und als Einheit zu betrachten sind, verblieben 185 
Einrichtungen, welche die verringerte Grundgesamtheit7 der Umfrage bil-
den. 

 

 

 

 

                                         
7 Im Folgenden bezieht sich der Begriff „Grundgesamtheit“ immer auf die verringerte 

Grundgesamtheit. 
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2.2.2 Museumsarten 

Innerhalb der Grundgesamtheit erfolgte eine Unterteilung nach Muse-
umsarten. Zur Kategorisierung diente ein Vorschlag des Instituts für Mu-
seumsforschung,8 der sich an einer Klassifikation der UNESCO orientiert 
und internationale Vergleiche erlaubt.9 Anschließend wurde die Gliede-
rung der Museen nach Hauptsammlungsgebieten und Sammlungs-
schwerpunkten vorgenommen. Es ergaben sich neun Museumsarten:  

                                         
8 Vgl. Institut für Museumsforschung 2006, S. 18 
9 Die Verwendung der UNESCO-Klassifikation ist aufgrund der spezifischen Museumsstruk-

tur der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich. So werden z.B. Ethnologische, An-
thropologische und Regionale Museen im Gegensatz zur UNESCO-Klassifikation in einer 
Gruppe (Museen mit volkskundlichem und heimatkundlichem Sammlungsschwerpunkt) 
zusammengeführt. Darüber hinaus gelten nach der Definition des Instituts für Museums-
forschung im Gegensatz zur UNESCO zoologische und botanische Gärten, sowie kom-
merzielle Privatgalerien nicht als musealer Einrichtungen und werden somit auch nicht er-
fasst (vgl. Institut für Museumsforschung 2006, S. 18). 
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Tab. 2: Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der Stichprobe nach Art 
der Museumskategorie unter Angabe der Sammlungsgebiete (vgl. Institut für 
Museumsforschung 2006, S. 18). 

 

 

 

 Museumsart Sammlungsgebiete Anzahl der Museen 

   Grund-
gesamtheit 

Stich-
probe 

 

 1 Museen mit volks- und 
heimatkundlichem oder 
regionalgeschichtlichem 
Sammlungsschwerpunkt 

Volkskunde, Heimatkunde, Bauernhäuser, Mühlen, 
Landwirtschaft, Orts- und Regionalgeschichte 

15 5 

 2 Kunstmuseen Kunst und Architektur, Kunsthandwerk, Keramik, 
Kirchenschätze und kirchliche Kunst, Film, Fotografie 

50 21 

 3 Schloss- und Burgmuseen Schlösser und Burgen mit Inventar, Klöster mit 
Inventar, historische Bibliotheken 

28 6 

 4 Naturkundliche Museen Zoologie, Botanik, Veterinärmedizin, 
Naturgeschichte, Geowissenschaften, Paläontologie, 
Naturkunde 

17 4 

 5 Naturwissenschaftliche 
und technische Museen 

Technik, Verkehr, Bergbau, Hüttenwesen, Chemie, 
Physik, Astronomie, Technikgeschichte, 
Humanmedizin, Pharmazie, Industriegeschichte, 
andere zugehörige Wissenschaften 

29 15 

 6 Historische und 
archäologische Museen 

Historie (nicht traditionelle Ortsgeschichte), Gedenk-
stätten (nur mit Ausstellungsgut), Personalia 
(Historie), Archäologie, Ur- und Frühgeschichte, 
Militaria 

37 15 

 7 Sammelmuseen mit 
komplexen Beständen 

Mehrere Sammlungsschwerpunkte aus den Bereichen 
1–6 und 8 

9 5 

 8 Kulturgeschichtliche 
Spezialmuseen 

Kulturgeschichte, Religions- und Kirchengeschichte, 

Völkerkunde, Musik- und Literaturgeschichte, 
Musikinstrumente, Brauereiwesen und Weinbau, 
Feuerwehr, Kindermuseen, Spielzeug, Spezialgebiete 

22 8 

 9 Mehrere Museen 
(Museumskomplexe) 

Mehrere Museen mit unterschiedlichen Sammlungs-
schwerpunkten im gleichen Gebäude. 

9 7 

 Gesamtzahl je Spalte 216 86 
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2.2.3 Stichprobe 

Der Rücklauf der Befragung weist eine überdurchschnittlich hohe Beteili-
gung auf, was als Indiz für die Brisanz des Themas gewertet werden kann. 
Von den 185 angeschriebenen Einrichtungen haben 86 Einrichtungen an 
der Umfrage teilgenommen. Dies entspricht einer Rücklaufquote von 
46,5%. Dabei verteilt sich die Stichprobe im Vergleich zur ausgewählten 
Grundgesamtheit folgendermaßen auf die Museumsarten: 

 

Abb. 1: Verteilung der Museumsarten in der Grundgesamtheit und der Stich-
probe. 

Die größte Gruppe innerhalb der Stichprobe bilden die Kunstmuseen mit 
24,4%, gefolgt von den historischen und archäologischen Museen, sowie 
der Gruppe der naturwissenschaftlichen und technischen Museen mit 
17,4%. Die kulturgeschichtlichen Spezialmuseen sind mit 9,3% und die 
Museumskomplexe mit 8,1% vertreten, gefolgt von der Gruppe der 
Schloss- und Burgmuseen mit 7%. Weniger vertreten sind die Sammel-
museen sowie die Gruppe der Volks- und Heimatkundemuseen (Anteil 

von 5,8%). Die kleinste Gruppe stellen die naturkundlichen Museen mit 
einem Anteil von 4,7% dar. 
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Vergleicht man die prozentuale Verteilung mit den neun Museumsarten 
der Grundgesamtheit, sind signifikante prozentuale Abweichungen nur im 
Fall der Schloss- und Burgenmuseen zu konstatieren. Für alle anderen Ka-
tegorien kann die Stichprobe als repräsentativ für die Grundgesamtheit 
gelten. 

 

2.3 Eingesetzte statistische Auswertungsverfahren 

In der Studie werden die aktuelle Schadstoffsituation und der Umgang mit 
Fremdstoffen emittierenden Materialien in Museen erforscht. Darüber 
hinaus werden Zusammenhänge zwischen dem Auftreten von Schadens-
bildern und deren möglichen Einflussfaktoren analysiert.  

Zur Darstellung werden univariate und bivariate Häufigkeitsverteilungen 
angewendet. Die Erkundung der Schadstoffsituation und Schadensbilder, 
sowie der Umgangs mit Fremdstoffen erfolgt zunächst mit Hilfe der uni-
variaten Methode. Im Anschluss erfolgt die Untersuchung der Zusam-
menhänge zwischen dem Auftreten von Schadensbildern und deren mög-
lichen Ursachen bzw. Einflussfaktoren mit Hilfe bivariater Methoden, wie 
der Betrachtung von Korrelationen und Mittelwertsvergleichen. 

Aufgrund der mit niedrigen Stichprobenzahlen einhergehenden geringen 
statistischen Teststärke ist zu bedenken, dass kleine bis mittelstarke Zu-
sammenhänge (bei Korrelationen und Mittelwertsvergleichen) häufig nicht 

zu statistisch signifikanten Ergebnissen führen. Die Abwesenheit eines 
statistisch signifikanten Zusammenhangs bedeutet aber nicht die Abwe-
senheit eines Zusammenhangs per se, sondern lediglich, dass die jeweils 
vorliegende Stichprobengröße nicht zum einwandfreien Nachweis eines 
Zusammenhangs ausreicht. 

 

2.3.1 Häufigkeitsverteilungen 

Grundsätzlich lassen sich die Daten tabellarisch (Häufigkeitstabellen) und 
graphisch aufarbeiten und in der eigentlichen Datenanalyse weiter durch 
charakteristische Maßzahlen auswerten. Zur Vereinfachung der Auswer-
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tungen wurden einige Variablen durch Mittelung zu sogenannten Grup-
penvariablen10 zusammengefasst. 

Absolute Häufigkeiten geben Aufschluss darüber, wie viele Fälle des vor-
liegenden Datensatzes ein bestimmtes Merkmal aufweisen; relative Häu-
figkeiten geben den Anteil dieser Fälle an der Grundgesamtheit an und 
werden in Prozent ausgedrückt. 

Die Form der graphischen Darstellung ist abhängig vom Skalenniveau des 
betrachteten Merkmals. Da in der vorliegenden Studie hauptsächlich no-
minal skalierte Merkmale vorliegen, werden Kreis-, Stab-, Säulen bzw. Bal-
kendiagramme verwendet.11  

2.3.1.1 Univariate Häufigkeitsverteilungen 

Zur Charakterisierung einer Verteilung oder zum Vergleich mehrerer Häu-
figkeitsverteilungen werden neben tabellarischen oder graphischen Dar-
stellungen auch statistische Maßzahlen eingesetzt. Diese Maßzahlen die-
nen zur Beschreibung der Gesamtheit der Beobachtungswerte und stellen 
deren spezifischen Eigenschaften heraus. Der Vorteil in der Verwendung 
von Maßzahlen liegt in der Möglichkeit einer prägnanten Kurzbeschrei-

bung und einer besseren und schnelleren Vergleichbarkeit mehrerer Häu-
figkeitsverteilungen.12 

Die im Folgenden verwendeten statistischen Maßzahlen dienen zum Ei-
nen der Angabe der zentralen Tendenz einer Verteilung (arithmetisches 
Mittel, Median13), zum Anderen der Angabe der Breite bzw. Streuung der 
Variablen (2. und 3. Quartil des Medians).14 

                                         
10 Um absolute Häufigkeiten von verschiedenen Unterkategorien, z.B. Schadensbildern zu 

erfassen, wurde die Analyse mit gruppierten Daten durchgeführt. Hierzu wurden die Va-
riablen Ausblühungen (1), Farbveränderungen (2), Zerfall (3) und Festigkeitsverlust (4) zu 
einer Gruppenvariablen ‚Schadensbilder’ zusammengefasst, indem die Werte aufaddiert 
und im Anschluss das arithmetische Mittel gebildet wurde.  

11 Vgl. Schulze 1990, S. 18; Fahrmeir et al. 2007, S. 32 
12 Grundsätzlich unterscheidet man zur Charakterisierung von empirischen Häufigkeitsver-

teilungen vier Gruppen von Maßzahlen: Mittelwert, Streuungsmaß, Formmaß und Kon-
zentrationsmaß. Die Wahl der Maßzahl ist sowohl abhängig von der Fragestellung als 
auch vom Skalenniveau des betrachteten Merkmals (vgl. Schulze 1990, S. 31ff.).  

13 Der Median ist der Wert, von dem alle anderen Werte im Durchschnitt am wenigsten ab-
weichen. Er gilt als zentrales Maß zum Vergleich von Gruppenvariablen.  

14 Vgl. Schulze 1990, S. 31ff. 
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Zur übersichtlichen graphischen Darstellung der numerischen Daten wer-
den Boxplots verwendet. Der Boxplot ermöglicht eine Fünf-Punkte-
Zusammenfassung, bei dem neben dem Median auch die zwei Quartile 
und die Extremwerte dargestellt werden. Darüber hinaus werden Ausreißer 
und Extremwerte abgebildet15. 

 

Abb. 2: Die Fünf-Punkte-Zusammenfassung im Boxplot. 

2.3.1.2 Bivariate Häufigkeitsverteilungen 

Bivariate Zusammenhänge lassen sich graphisch beispielsweise durch 
Stabdiagramme oder 3D-Balkendiagramme veranschaulichen. Streudia-
gramme finden in der vorliegenden Untersuchung keine Verwendung, da 
hauptsächlich ordinal- bzw. rangskalierte Merkmale vorliegen. 

 

2.3.2 Test der Hypothesen 

Hypothesentests erlauben die Überprüfung von Vermutungen oder An-

nahmen über die Grundgesamtheit mit Hilfe von Stichproben. Die Tests 
liefern eine formale Entscheidungshilfe, bei der anhand des Signifikanzni-
veaus  und auf der Grundlage einer Stichprobe darüber entschieden wird, 

ob die Nullhypothese H0 oder die Alternativhypothesen H1-n für die 
Grundgesamtheit zutrifft. 

                                         
15 Ausreißer sind zwischen dem 1,5-fachen und dem dreifachen Interquarilsabstand und 

Extremwerte mehr als den dreifachen Interquartilsabstand vom Median entfernt. Der In-
terquarilsabstand ergibt sich dabei aus dem Abstand zwischen dem unteren und dem obe-
ren Quartil. 
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Das Grundprinzip aller Testverfahren basiert auf der Stichprobentheorie. 
Es wird eine Nullhypothese aufgestellt, die genau dann verworfen wird, 
wenn sich ein Ergebnis einstellt, das bei Gültigkeit der Nullhypothese un-
wahrscheinlich ist. Mit statistischen Methoden wird hierzu geprüft, ob die 
vorliegende Stichprobe die Hypothese stützt oder nicht. 

Mit dem Signifikanzniveau  wird festgelegt, bei welcher Irrtumswahr-

scheinlichkeit p man sich entschließt die Nullhypothese zu verwerfen um 
die Alternativhypothese anzunehmen. Die Irrtumswahrscheinlichkeit be-
rücksichtigt die Wahrscheinlichkeit eines Irrtums beim Verwerfen der 
Nullhypothese und Annahme der Alternativhypothese. Sie wird als Fehler 
1. Art bezeichnet (Alpha-Fehler). Daneben gibt es auch einen Fehler 2. Art 
(Beta-Fehler), welcher entsteht, wenn die Nullhypothese beibehalten wird, 
obwohl in der Grundgesamtheit in Wirklichkeit die Alternativhypothese 
gegolten hätte. Der Fehler 2. Art wird jedoch nicht kontrolliert. 

Mit der Festlegung des Signifikanzniveaus  auf einen vorgegebenen Wert 

wird die maximale Wahrscheinlichkeit für den Fehler 1. Art vorgegeben, 
die als Irrtumswahrscheinlichkeit angegeben wird. Man hat damit die Ge-
wissheit, dass der Signifikanztest nur mit der Wahrscheinlichkeit  zu die-
ser Behauptung führt, obwohl sie falsch ist.16  

Betrachtet man verschiedene empirische Untersuchungen, zeigt sich, dass 
unterschiedliche Signifikanzniveaus gewählt werden können. In der wis-
senschaftlichen Literatur werden sie mit Irrtumswahrscheinlichkeit von 1% 
bis 5% angegeben.17 Die Analysen legen in den meisten Fällen ein Signifi-
kanzniveau von   0,05 zugrunde. Die vorliegende Studie orientiert sich 
an diesem weit verbreiteten Wert. 

Bei der Interpretation der Studie werden Signifikanzen anhand der be-
rechneten Irrtumswahrscheinlichkeit unterschieden in nicht signifikant, 
signifikant, sehr signifikant und höchst signifikant. Einen Überblick zu den 
verwendeten Begrifflichkeiten gibt die folgende Tabelle: 

                                         
16 Vgl. Fahrmeir et al. 2007, S. 415ff. 
17 Vgl. u.a. Brinkmann 1991, S. 71 
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Tab. 3: Bedeutung von Irrtumswahrscheinlichkeiten im Hinblick auf die 
Signifikanz. 

Irrtumswahrscheinlichkeit  

Größe Prozentual  

Bedeutung Symbolisierung 

p > 0,05  >5% nicht signifikant ns 

p  0,05  5% signifikant * 

p  0,01  1% sehr signifikant ** 

p  0,001  0,1% hoch signifikant *** 

 

Da im Rahmen der vorliegenden Studie mehrere unabhängige Tests 
durchgeführt werden, ist mit einer Kumulierung der Alpha-
Fehlerwahrscheinlichkeit zu rechnen.18 

Das Vorgehen bei den Signifikanztests gliedert sich in folgende Schritte: 

 Aufstellen der Nullhypothese, bei der angenommen wird, dass bei-
de Stichproben aus der gleichen Grundgesamtheit stammen. 

 Wahl der geeigneten Testmethoden (Mann-Whitney-U-Test, Fried-
man-Test, Wilcoxon-Rangsummen-Test) 

 Durchführung des Tests 

2.3.2.1 Mann-Whitney U-Test 

Mit dem Mann-Whitney U-Test  lassen sich Unterschiede  hinsichtlich der 
zentralen Tendenz zweier Verteilungen feststellen. Hierbei wird geprüft, ob 
eine Variable in zwei unabhängigen Stichproben aus einer gleichen 
Grundgesamtheit stammt. Damit stellt  der Mann-Whitney U-Test  die Al-
ternative  zum parametrischen t-Test für den Vergleich von zwei Mittelwer-
ten von Verteilungen dar. Zugrunde gelegt werden hierbei jedoch nicht die 
Messwerte der Variablen, sondern Rangplätze. 

 

                                        

 
18 Die Alpha-Fehlerwahrscheinlichkeit entsteht aufgrund des Multiplikationstheorems. Dem-

nach erhöht sich die Fehlerwahrscheinlichkeit mit steigender Zahl unabhängiger Tests. Die 
Alpha-Fehlerwahrscheinlichkeit berechnet sich wie folgt: 1-(1- )k, wobei k für die Zahl der 
Hypothesen steht (vgl. Fahrmeir et al. 2007, S. 415ff.).  
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Voraussetzung für die Anwendung des Mann-Whitney U-Test:  

 Es liegt keine metrische Skala vor und/oder die getestete Variable 
ist nicht normalverteilt. 

 Die getestete Variable ist mindestens ordinalskaliert. 

Der Mann-Whitney U-Test  basiert auf einer gemeinsamen Rangreihe der 
Werte beider Stichproben. Verglichen werden die einzelnen Werte der bei-
den zu untersuchenden Stichproben A und B, wobei die Nullhypothese 
besagt, dass es keinen Unterschied zwischen den Verteilungen gibt (A=B). 
Es gilt ein Signifikanzniveau von   0,05. Die Nullhypothese des Tests 

postuliert, dass zwischen den mittleren Rängen kein Unterschied be-
steht.19 

2.3.2.2 Friedmann-Test 

Mit dem Friedmann-Test wird  wie auch bei  dem Mann-Whitney U-Test der 
Unterschied hinsichtlich der zentralen Tendenz von Verteilungen festge-
stellt. Im Gegensatz zum Mann-Whitney U-Test  handelt es sich hierbei 

jedoch um mehrere abhängige bzw. verbundene Stichproben. Geprüft 
wird, ob die Stichproben aus einer gleichen Grundgesamtheit kommen. 

Voraussetzung für die Anwendung des Friedman-Tests: 

 Es liegen drei und mehr Stichproben vor die voneinander abhän-
gig bzw. verbunden sind. 

 Die getestete Variable ist mindestens ordinalskaliert. 

Der Friedman-Test beruht auf einer Sortierung bzw. Rangbildung der Wer-
te in gepaarten Sets von Daten. Geprüft wird, ob sich die Rangziffern-
summen der aufaddierten Ränge signifikant voneinander unterscheiden. 
Dabei handelt es sich um einen allgemeinen Test, der nicht aufdeckt, um 
welche Unterschiede es sich handelt. Die Nullhypothese des Tests ist die 
Annahme, dass zwischen den Gruppen kein signifikanter Unterschied be-
steht. Der p-Wert als Maß für die statistische Signifikanz ist dabei umso 
geringer, je größer die Unterschiede zwischen den Rangsummen der ein-
zelnen Gruppen sind. Auch hier gilt ein Signifikanzniveau von   0,05.20  

                                         
19  Vgl. Janssen 2007, S. 571f. 
20  Vgl. Janssen 2007, S. 589f. 
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2.3.2.3 Wilcoxon-Rangsummentest  

Der Wilcoxon-Rangsummentest ist weitestgehend äquivalent zum Mann-
Whitney U-Test; er unterscheidet sich lediglich hinsichtlich des Stichpro-
bendesigns. Während der Mann-Whitney U-Test sich auf unabhängige 
Stichproben bezieht, werden beim Wilcoxon-Rangsummentest verbundende 
Stichproben untersucht.21 

Die Nullhypothese des Tests postuliert auch hier, dass zwischen den mitt-
leren  Rängen  kein Unterschied besteht. Es gilt  ein Signifikanzniveau von 

  0,05.  

2.3.3 Korrelationsanalyse 

Die Korrelationsanalyse ermöglicht es, die Stärke und die Richtung identi-
fizierter Zusammenhänge mit Hilfe des Korrelationsmaßes r anzugeben. 
In der vorliegenden Studie werden Zusammenhänge zwischen dem Auf-
treten von Schadensbildern und möglichen Einflussfaktoren (Lagerung, 
Präventive Konservierung, Schadstoffe) überprüft. Da die Entstehung von 
Schadensbildern ein multikausales Problem ist, sind hohe Korrelationen, 
die deutlich über 0,5 liegen, unwahrscheinlich, da dies bedeuten würde, 

dass bereits die Erfüllung eines Einflussfaktors die Entstehung von Schä-
den bestimmt.  

Die Stärke der Zusammenhänge wird daher für die vorliegende Studie wie 
folgt definiert: Bei Werten r < 0,2 wird von einem schwachen bzw. keinem 
Zusammenhang ausgegangen. Als mittelstark wird der Zusammenhang 
bei Werten 0,2  r  0,3 eingestuft. Von einem starken Zusammenhang 
wird bei Werten r > 0,3 gesprochen. 

                                         
21  Vgl. Janssen 2007, S. 583f. 
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Tab. 4: Bedeutung der Korrelationsmaße in Hinblick auf den Zusammenhang. 

Korrelationsmaß  Bedeutung 

r < 0,2  schwacher bzw. keiner Zusammenhang 

0,2  r  0,3 mittelstarker Zusammenhang 

r > 0,3 starker Zusammenhang 

Da in der vorliegenden Studie ausschließlich nominal- oder ordinal- bzw. 
rangskalierte Daten vorliegen und damit unterstellt werden kann, dass 
keine Normalverteilung vorliegt, wird auf das Korrelationsmaß rsp von 
Spearman zurückgegriffen22 

                                        
 

22  Kann von einer Normalverteilung ausgegangen werden, wird das Korrelationsmaß r nach 
Bravais-Pearson berechnet. Liegt eine andere Verteilung vor, so wird auf das Korrelations-
maß rsp von Spearmann zurückgegriffen (Vgl. Fahrmeir et al. 2007, S. 136ff.).  



 

3 Ergebnisse der Umfrage 

3.1 Schadstoffsituation in Museen 

Die Studie zeigt, dass annähernd die Hälfte der befragten Institutionen 

(49,3%) Schadstoffmessungen durchführt (vgl. Abb. 3). Dabei lassen sich 
innerhalb der neun Museumskategorien (vgl. Tab. 2;  S.17) keine signifi-
kanten Unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit von Schadstoffmessungen 
erkennen. 

Um die Art und Weise der Schadstoffprüfung zu ermitteln, wurde zwi-
schen Schadstoffmessungen in der Raum- und Vitrinenluft, der Emission 
von Ausstellungsmaterialien und Objekten und der Rubrik ‚Sonstige Mes-
sungen’ unterschieden. Als Ergebnis lässt sich festhalten, dass bei Muse-
en, die Schadstoffuntersuchungen vornehmen (vgl. Abb. 3), die Raum-
luftmessung die mit Abstand häufigste Untersuchungsart ist (75,8%); 
gefolgt von der Prüfung von Ausstellungsmaterialien (54,5%) 

Mit einer geringeren aber ähnlichen Häufigkeit wurden darüber hinaus 
Schadstoffmessungen in den Kategorien ‚Objekte’ (36,4%) und ‚Sonstige 
Schadstoffmessungen’ (33,3 %) angegeben. Bei letzteren wurden als wei-
tere Kategorien Schadstoffmessungen im Staub und in Baumaterialien ge-
nannt23. 

                                         
23  Schadstoffmessungen wurden u.a. in lüftungstechnischen Anlagen, Solanderkästen, Vitri-

nen und Baumaterialien angegeben, die jedoch in die Kategorie der Luftschadstoffmes-
sungen bzw. der Prüfung der Ausstellungsmaterialien einzuordnen sind. 
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Abb. 3: Durchführung von Schadstoffmessungen und Art der Messungen. 

Geht man davon aus, dass Messungen bei Vorliegen eines begründeten 
Verdachts erfolgen, kann das Ergebnis als Ausdruck einer zufriedenstel-
lenden Gesamtsituation gewertet werden, denn nur jedes zweite Museum 
wäre am Rande oder ernsthaft von der Schadstoffproblematik betroffen. 

Zieht man jedoch in Betracht, dass nur ein Viertel der Museen (25,3%) 
angeben, keine Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden oder Kontami-
nationen vorgenommen zu haben (vgl. Abb. 4), ist das Ergebnis weitaus 
negativer  zu interpretieren:  In 74,7% der Fälle  wurde  offensichtlich auf
einen misslichen Zustand reagiert  und man beseitigte die Schadensverur-
sacher – seien es Mikroben, Baustoffaltlasten oder verdächtige  Aus-
stellungsmaterialien – ohne weitere Ursachenforschung.  
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Abb. 4: Häufigkeit und Art der Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden & 
Kontaminationen.  

Die Durchführung von Messungen in nahezu der Hälfte der befragten Ein-
richtungen (vgl. Abb. 3) kann für die Umsetzung präventiver Maßnah-
menkonzepte positiv wie negativ interpretiert werden. Seit über 100 Jahren 
sind Untersuchungen zu den Auswirkungen ungeeigneter Ausstellungs-
materialien auf Kunst- und Kulturgut publiziert24 und seit den 1970er Jah-
ren sind zahlreiche Methoden zur Prüfung von Ausstellungsmaterialien 
entwickelt.25 Das Problem ist demnach bekannt und Möglichkeiten zur 
Abhilfe sind vorhanden. Dennoch können Museen ihrer Kernaufgabe, der 
vorausschauenden Bewahrung des Kultur- und Naturerbes der Mensch-
heit,26 aus den verschiedensten Gründen offensichtlich selbst nur an 
49,3% der großen Häuser nachkommen. 

                                         
24  Byne (Byne 1899) beschreibt bereits Ende des 19. Jahrhunderts die Zersetzung von Mu-

scheln durch Emissionen aus hölzernen Ausstellungsmaterialien. Demnach wird die Reak-
tion, bei der organische Säuren calciumhaltige Objekte zersetzen auch "Bynes Krankheit" 
genannt. 

25  Vgl. Oddy 1973, S. 27–28; Ryhl-Svendsen 2000; Hatchfield 2002, S. 44–45 
26  Vgl. Deutscher Museumsbund et al. 2006, S. 6 
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3.1.1 Qualitative und Quantitative Verteilung von Luftschadstoffen 

Im folgenden Kapitel (3.1.1) werden ausschließlich die Luftschadstoffun-
tersuchungen betrachtet. Einen weiteren Schwerpunkt der Studie bildet die 
Prüfung von Ausstellungsmaterialien, auf die im Kapitel 3.3 und 3.4 einge-
gangen wird.  

Museen, die Schadstoffmessungen durchgeführt haben, wurden gebeten 
aus einer Liste27 von elf Schadstoffen bzw. Schadstoffgruppen die zutref-

fenden Variablen anzukreuzen. Darüber hinaus bestand über eine Einga-
bemaske die Möglichkeit bis zu drei weitere Schadstoffe anzugeben, die in 
der  Häufigkeitsverteilung  unter  ‚Sonstige’  zusammengefasst  wurden. 
Die  12  verschiedenen  Schadstoffe   bzw.  Schadstoffgruppen  lassen
sich nach  der Häufigkeit  ihrer Nennung in  drei Gruppen einteilen
(vgl. Abb. 5; Tab. 5):  
 

 Sehr häufige > 45 % 

 Häufige >15 % 

 Selten <15% 
 

    Gemäß dieser Einteilung wurden sehr häufig Formaldehyd (57,7%), Biozi-
    de (57,7%) und Essigsäure (46,2%) gefunden. Häufig beobachtet wurden 
   Ameisensäure (26,9%) sowie die Gruppe der ‚Sonstigen Verbindungen’ 
    (23,1%) und der TVOCs (19,2%). Selten wurden Salpetersäure und Phtha-
  late (11,5%), sowie Siloxane (7,7%), Acetaldehyd und Schwefeldioxid 
     (7,7%) genannt. Ohne Nennung blieb die Salpetrige Säure. 

 

                                        

 
 

         27  Die Auswahl der Verbindungen für die Multiple-Choice Liste erfolgte nach zwei Kriterien. 
       Zum Einen wurden Verbindungen gewählt, für die Grenz- bzw. Richtwerte nach Tétreault 
       (Tétreault 2003, S. 33) und Grzywacz (Grzywacz 2006, S. 2,109-110) für die Luftqualität im 
       musealen Umfeld existieren und die eine hohe Relevanz bei Schadensprozessen in Muse-
       en haben. Zum Anderen wurden auch Verbindungen aufgeführt, die in jüngeren Untersu-
       chungen zu Schadensprozessen im Museum Erwähnung finden und deren diesbezügliche 
       Relevanz noch nicht vollständig geklärt ist. 
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3.1.2 Verteilung in Abhängigkeit der Expositionsmedien  

(offener Ausstellungsraum/ Vitrine/ Depot) 

Zur weiteren Spezifizierung wird die Verteilung der untersuchten Schad-
stoffe in Abhängigkeit der Expositionsmedien beschrieben. Betrachtet man 
die im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen Schadstoffe bzw. 
Schadstoffgruppen nach ihrer Häufigkeit im offener Ausstellungsraum (1), 
Vitrine (2) und Depot (3), zeigt sich folgendes Bild (vgl. Abb. 5; Tab. 5):  

 

(1) Offener Ausstellungsraum 

Im offenen Ausstellungsraum wurden häufig Biozide, Formaldehyd, Essig-
säure und ‚Sonstige’ Verbindungen (11,5 %) gefunden, seltener die Grup-
pe der Phthalate, sowie die TVOCs (7,7%), Ameisensäure und Salpeter-
säure (3,8 %). Ohne Nennung blieben die Siloxane, Schwefeldioxid und 
Acetaldehyd.  

 

(2) Vitrine 
In Vitrinen wurden vor allem Essigsäure (23,1%) und Formaldehyd 
(19,2%) nachgewiesen, seltener Ameisensäure sowie die Gruppe der Bio-
zide (11,5%), Salpetersäure, Siloxane, TVOCs, ‚Sonstige Verbindungen’ 
(7,7%) und Acetaldehyd und Phthalate (3,9%). Nicht aufgeführt wurde 

Schwefeldioxid. 

 

(3) Depot 
Im Depot wurden häufig Biozide (34,6%) und Formaldehyd (26,9%) ge-
nannt, selten Essigsäure und Ameisensäure (11,5%), TVOCs, Schwefeldi-
oxid und ‚Sonstige Verbindungen’ (3,9%). Ohne Nennung blieben Salpe-
tersäure, Acetaldehyd und die Gruppen der Siloxane und Phthalate. 
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Abb. 5: Verteilung von Schadstoffverbindungen unter Angabe der 
verschiedenen Expositionsmedien. 

Tab. 5: Rangliste untersuchter Schadstoffverbindungen untergliedert 
nach Expositionsmedien. 

Rang Verbindung 

Offener  

Ausstellungsraum  

(%) 

Vitrine  

(%) 

Depot  

(%) 

Gesamt 

(%) 

1 Biozide 11,5 11,5 34,6 57,6 

 Formaldehyd 11,5 19,2 26,9 57,6 

2 Essigsäure 11,5 23,1 11,5 46,1 

3 Ameisensäure 3,8 11,5 11,5 26,8 

4 Sonstige 11,5 7,7 3,9 23,1 

5 TVOC 7,7 7,7 3,9 19,3 

6 Salpetersäure 3,8 7,7 0 11,5 

7 Phthalate 7,7 3,9 0 11,6 

8 Siloxane 0 7,7 0 7,7 

9 Acetaldehyd 0 3,9 0 3,9 

10 Schwefeldioxid 0 0 3,9 3,9 
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Auffällig ist, dass im Depot vor allem Biozide und Formaldehyd nachge-
wiesen wurden, weniger jedoch in Vitrinen oder im offenen Ausstellungs-
raum. Ein Grund für die Belastung könnte der Umstand sein, dass Biozide 
vor allem in Depots zur akuten Schädlingsbekämpfung und als prophylak-
tische Maßnahmen eingesetzt wurden, denn seit den 1950er Jahren wur-
den Biozide im großen Umfang zum Schutz von Kunst- und Kulturgut 
verwendet. Die Anwendung reichte von der Schädlingsbekämpfung, über 
den präventiven Schutz einzelner Objekte, bis hin zur präventiven Behand-
lung ganzer Sammlungen und Magazine.28 Da es sich bei Holzschutzmit-
teln in der Regel um schwerflüchtige Verbindungen mit hoher Dauerwirk-
samkeit handelt, lassen sie sich auch nach Jahrzehnten in den Objekten 
sowie der Umgebungsluft und im Staub nachweisen.29  

Die häufige Angabe von Formaldehyd könnte unter Umständen durch die 

Verwendung von Holz und Holzwerkstoffen wie Spanplatten erklärt wer-
den, die als Baumaterialien Verwendung finden. Spanplatten können auf-
grund des Bindemittels auf Formaldehydbasis zu erheblichen Raumluftbe-
lastungen führen. Auch Naturholz emittiert einfache Aldehyde wie Form- 
oder Acetaldehyd als Oxidationsprodukte der enthaltenen Terpene30. In 
Räumen, die mit Holz und Holzwerkstoffen ausgestattet oder mit Objek-
ten bestückt sind, gilt Formaldehyd als ubiquitäre Verbindung. 

Weiterhin bemerkenswert ist, dass Salpetersäure und die Verbindungs-
klasse der Siloxane zwar in der Vitrine und im offenen Ausstellungsraum, 
nicht aber im Depot gefunden wurden.  

                                         
28 Krooß 1993; Krooß et al. 1996, S. 176–179 
29 Grosche 2007, S. 113 
30 Raffael 2006 
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3.1.3 Zwischenfazit 

Aus den vorangegangenen Analysen resultieren folgende Ergebnisse: 

 Annähernd die Hälfte aller befragten Institutionen (49,3%) führen 
Schadstoffmessungen durch. 

 Die Art und Weise der durchgeführten Schadstoffprüfungen unter-
scheiden sich je nach Einrichtung; dabei konnten folgende Vertei-
lungen festgestellt werden:  

 Raumluftmessungen sind die mit Abstand am häufigsten 
durchgeführte Schadstoffuntersuchungen (75,8%). 

 Die Luftschadstoffe lassen sich nach der Häufigkeit ihrer 
Nennung in drei Kategorien unterteilen: Schadstoffe die sehr 
häufig (> 45%), häufig (> 15%) und selten (< 15%) gefunden 
wurden. 

- Sehr häufig sind Formaldehyd, Biozide, Essigsäure, 

- häufig Ameisensäure, ‚Sonstige Schadstoffe’, TVOCs, 

- selten Salpetersäure, Phthalate, Siloxane, Acetaldehyd, 
Schwefeldioxid. 

 Für die betrachteten Luftschadstoffe zeigt sich eine unterschiedli-
che Verteilung innerhalb der drei untersuchten Expositionsmedi-
en: 

 Im offenen Ausstellungsraum wurden vor allem Biozide, 
Formaldehyd, Essigsäure und ‚Sonstige Verbindungen’(11,5%) 
gefunden, 

 in Vitrinen überwiegend Essigsäure (23,1%) und Formaldehyd 
(19,2%), und 

 im Depot Biozide (34,6%) und Formaldehyd (26,9%). 
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3.2 Schadensbilder in den befragten Museen 

Als typische Schadensbilder in Museen gelten Ausblühungen, Farbverän-
derungen, Zerfall und Festigkeitsverlust. Im Folgenden soll untersucht 
werden, ob es Unterschiede:  

 verschiedener Schadensbilder allgemein (1a),  

 in Abhängigkeit von den untersuchten Expositionsmedien (1b), 

 in Abhängigkeit von Schadensbildern (2a1-4), sowie 

 in Abhängigkeit von Expositionsmedien und Schadensbildern 
(2b1-3) als Funktion der Auftretenshäufigkeit gibt.  

Eine Übersicht zur Gliederung der folgenden Untersuchungen gibt Abb. 6: 

 

Abb. 6: Übersicht der verwendeten Variablen & Gruppenvariablen zur Scha-
denshäufigkeit in Abhängigkeit von der Fragestellung. 

Die Grundlage der Analyse bilden Daten zur Häufigkeitsverteilung von vier 

maßgeblichen und im Rahmen dieser Untersuchung betrachteten Scha-
densbildern an Objekten: Ausblühungen, Farbveränderungen, Zerfall und 
Festigkeitsverlust. Die Daten wurden jeweils für die drei Expositionsmedi-
en erhoben. Hierzu wurden die Befragten gebeten, die Häufigkeit des Auf-
tretens der Schadensbilder für die jeweiligen Expositionsmedien, in den 
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jeweiligen Institutionen auf einer fünfstufigen Skala von (1) ‚sehr selten’, 
bis (5) ‚sehr häufig’, anzugeben.31  

Die Analyse der Daten gehorchte folgendem Auswertungsschema:  

 Als Maßzahl für die Charakterisierung der Häufigkeitsverteilung 
werden zunächst die Mediane und die Perzentile bzw. Quartile der 
Daten verglichen.  

 Im Anschluss wird mit Hilfe des Friedman-Tests überprüft, ob ei-
ne signifikante Abweichung in der Auftretenshäufigkeit von Scha-
densbildern besteht. 

 Ist dieses gegeben, so wird in einem weiteren Schritt ein paarwei-
ses Testen zur Analyse der Tendenz der zentralen Verteilung mit-
tels des Wilcoxon-Tests durchgeführt. Hierzu werden die in Abb. 6 
genannten Variablen und Gruppenvariablen32 herangezogen. 

Der Vergleich der Mediane als Zentralwert für das Auftreten der Scha-
densbilder zeigt bei allen Analysen sehr ähnliche Werte (vgl. Abb. 7-14). 
Demnach sind alle untersuchten Schadensbilder als sehr selten auftretend 
einzustufen. Eine Ausnahme bildet der Mittelwertsvergleich der Farbver-
änderungen in den verschiedenen Expositionsmedien (2a2): Farbverände-
rungen sind hier nur in der Vitrine und in dem Depot als sehr selten ein-
zustufen; während der Median für den offenen Ausstellungsraum auf ein 
seltenes Auftreten hinweist. 

Dennoch zeigen der Friedmann und der Wilcoxo-Tests für einige der be-
trachteten Szenarien statistisch signifikante Unterschiede hinsichtlich der 

Häufigkeit der Schadensbilder (1a; 2a1-4) sowie der verwendeten Expositi-
onsmedien (1b; 2b1-3) Eine Übersicht der Analysen geben die folgenden 
Zusammenfassungen und Abbildungen, die entsprechend der Gliede-
rungsdarstellung aufgeführt sind (vgl. Abb. 6): 

 

 

                                         
31 Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Aussagen lediglich relationale Bedeutung haben 

und somit nur im Bezug auf die gesamten Aussagen interpretierbar sind. 
32 Nähere Erläuterungen zur Bildung der Gruppenvariablen siehe Kapitel 2.3.1. 
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1a) Häufigkeitsverteilung von Ausblühungen, Farbveränderungen, Festigkeits-
verlust und Zerfall in den untersuchten Museen (allgemein) 

Hinsichtlich der Auftretenshäufigkeit der vier untersuchten Schadensbilder 

Ausblühungen (1), Farbveränderungen (2), Zerfall (3) und Festigkeitsver-
lust (4) lassen sich folgende Ergebnisse festhalten (vgl. Abb. 7): 
 

 Alle untersuchten Schadensbilder kommen in den befragten Insti-
tutionen sehr selten vor.33 

 Farbveränderungen sind unabhängig vom betrachteten Expositi-
onsmedium das statistisch gesehen am häufigsten vorkommende 
Schadensbild. 

 Ausblühungen, Zerfall und Festigkeitsverlust zeigen statistisch 
nicht signifikante unterschiede hinsichtlich der Häufigkeit ihres 
Vorkommens. 

 

Für alle weiteren Paarungen (Zerfall/ Festigkeitsverlust (p = 0,43); Ausblü-
hungen/ Festigkeitsverlust (p = 0,49); Ausblühungen/ Zerfall (p = 0,15)) 
konnte mit Hilfe des Wilcoxon-Tests kein statistisch signifikanter Unter-
schied ermittelt werden.  

                                         
33 Es ist zu beachten, dass die allgemein sehr niedrige Einstufung der untersuchten Scha-

densbilder durch die Befragten u.U. durch die soziale Erwünschtheit geprägt wurde. Ein 
möglicher Grund ist die verbreitete Annahme, dass die Angabe von Schäden am eigenen 
Sammlungsgut als Vernachlässigung der Kernaufgabe der Museen, nämlich der voraus-
schauenden Bewahrung des Kultur- und Naturerbes der Menschheit verstanden wird. 
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Friedman-Test: p = 0,00 

Wilcoxon-Test:  
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N Gültig 65 64 60 61 

 Fehlend 21 22 26 25 

   M Arithm. 1,71a 1,97a 1,63a 1,60a 

 Median 1,67a 1,67a 1,33a 1,33a 

Perzentile 25 1,00b 1,33b 1,00b 1,00b 

 75 2,00b 2,33b 2,00b 2,00b 

a. Mittelwerte werden aus gruppierten Daten berechnet. 

b. Perzentile werden aus gruppierten Daten berechnet.  

Abb. 7: Boxplot & Wertetabelle zum Vergleich von Median, Quartilen und Ex-
tremwerten der untersuchten Schadensbilder unter Angabe relevanter Signifi-
kanzwerte (p < 0,05). 
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(1b) Häufigkeitsverteilung von Schadensbildern in Abhängigkeit der Expositi-
onsmedien (offener Ausstellungsraum/ Vitrine/ Depot) 

Untersucht wird im Folgenden, ob ein Zusammenhang zwischen den ver-
wendeten Expositionsmedien und der Auftretenshäufigkeit von Schadens-
bildern existiert. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Aufbewahrung 
von Objekten in Ausstellungsräumen, Vitrinen und Depots eine Extremsi-
tuation im Bezug auf das Korrosionspotenzial darstellt. Auf der anderen 
Seite besitzen Vitrinen unverzichtbare Vorzüge: In Abhängigkeit von der 
Bauart, dienen sie dem Schutz der Objekte vor Vandalismus, Partikeln und 
Schadstoffen in der Außenluft, sowie kurzzeitigen Temperatur und Feuch-
teschwankungen.  

Eine detailierte Betrachtung der Expositionsmedien im Hinblick auf die 

Auftretenshäufigkeit der untersuchten Schadensbilder (unabhängig von 
der Schadensart) zeigt folgende Ergebnisse (vgl. Abb. 8): 

 Objekte, die in Vitrinen gelagert werden, weisen seltener Scha-
densbilder auf als Objekte, die im offenen Ausstellungsraum oder 
im Depot gelagert werden. 

 Objekte, die im Depot oder im offenen Ausstellungsraum gelagert 
werden, unterscheiden sich hinsichtlich der Häufigkeit von Scha-
densbildern statistisch nicht signifikant. 

Darüber hinaus konnte kein signifikanter Unterschied zwischen der Häu-
figkeit von Schadensbildern im Depot und im offenen Ausstellungsraum 
(p = 0,85) gefunden werden.
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Friedman-Test: p = 0,01 

Wilcoxon-Test: 

 

 

 
Ausstellungsraum Vitrinen  Depot  

N Gültig 58 61 61 

 Fehlend 28 25 25 

  M Arithm. 1,79a 1,48a 1,71a 

 Median 1,75a 1,38a 1,15a 

Perzentile 25 1,25b 1,00b 1,00b 

 75 2,00b 1,75b 2,25b 

a. Mittelwerte werden aus gruppierten Daten berechnet. 

b. Perzentile werden aus gruppierten Daten berechnet.  

Abb. 8: Boxplot & Wertetabelle zum Vergleich von Median, Quartilen und Ex-
tremwerten der Schadenshäufigkeit in den untersuchten Expositionsmedien; 
unter Angabe relevanter Signifikanzwerte (p < 0,05). 

Trotz der erläuterten Schadstoffproblematik zeigt sich, dass Objekte, die 

in Vitrinen ausgestellt werden, seltener Schadensbilder aufweisen als Ob-
jekte im offenen Ausstellungsraum oder im Depot. Der Grund hierfür ist 
vermutlich die Tatsache, dass die positiven Eigenschaften von Vitrinen 
trotz der häufig hohen Schadstoffkonzentrationen überwiegen. 

(2a) Häufigkeitsverteilung von Ausblühungen, Farbveränderungen, Festigkeits-
verlust und Zerfall in den jeweiligen Expositionsmedien (offener Ausstel-
lungsraum/ Vitrine/Depot) 

Um die Art der untersuchten Schadensbilder in den jeweiligen Expositi-
onsmedien näher zu beleuchten, findet aufbauend auf Punkt 1a eine wei-
tere Untergliederung statt. Untersucht wird im Folgenden, inwieweit sich 
die Auftretenshäufigkeit der untersuchten Schadensbilder Ausblühungen 
(2a1), Farbveränderungen (2a2), Zerfall (2a3) und Festigkeitsverlust (2a4) 
in den drei verschiedenen Expositionsmedien unterscheidet.  
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(2a1) Ausblühungen  

Es existieren folgende signifikante Unterschiede in der Auftretenshäufig-
keit von Ausblühungen hinsichtlich der drei verschiedenen Expositions-
medien (vgl. Abb. 9):  

 Die Häufigkeit des Auftretens von Ausblühungen im Depot ist 
größer als im offenen Ausstellungsraum (p = 0,03). 

 Die Häufigkeit des Auftretens von Ausblühungen im Depot ist 
größer als in der Vitrine (p = 0,00). 

Darüber hinaus konnte kein signifikanter Unterschied hinsichtlich der Auf-
tretenshäufigkeit von Ausblühungen in der Vitrine und dem offenen Aus-
stellungsraum (p = 0,50) gefunden werden. 

Friedman-Test: p = 0,00 

Wilcoxon-Test:  

 
 

Ausstellungsraum Vitrinen  Depot  

N Gültig 61 57 61 

 Fehlend 25 29 25 

  M Arithm. 1,61 1,47 1,82 

 Median 1,00 1,00 1,00 

Perzentile 25 1,00 1,00 1,00 

 75 2,00 2,00 3,00 

Abb. 9: Boxplot & Wertetabelle zum Vergleich der Auftretenshäufigkeit von 
Ausblühungen in den verschiedenen Expositionsmedien; unter Angabe relevan-
ter Signifikanzwerte (p < 0,05). 
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(2a2) Farbveränderungen  

Es bestehen folgende signifikante Unterschiede in der Auftretenshäufigkeit 
von Farbveränderungen hinsichtlich der drei verschiedenen Expositions-
medien (vgl. Abb. 10): 

 Die Häufigkeit des Auftretens von Farbveränderungen im offenen 
Ausstellungsraum ist größer als in der Vitrine (p = 0,01). 

 Die Häufigkeit des Auftretens von Farbveränderungen im offenen 
Ausstellungsraum ist größer als die im Depot (p = 0,00). 

Darüber hinaus konnte kein statistisch signifikanter Unterschied hinsicht-
lich der Häufigkeit des Auftretens von Farbveränderungen in der Vitrine 
und im Depot (p = 0,16) festgestellt werden. 

Friedman-Test: p = 0,00 

Wilcoxon-Test:  

  

 
Ausstellungsraum Vitrinen  Depot  

N Gültig 60 55 58 

 Fehlend 26 31 28 

  M Arithm. 2,27 1,82 1,64 

 Median 2,00 1,00 1,00 

Perzentile 25 1,25 1,00 1,00 

 75 3,00 3,00 2,00  

Abb. 10: Boxplot & Wertetabelle zum Vergleich der Auftretenshäufigkeit von 
Farbveränderungen in den verschiedenen Expositionsmedien; unter Angabe 
relevanter Signifikanzwerte (p < 0,05). 
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(2a3) Festigkeitsverlust 

Es bestehen folgende signifikante Unterschiede in der Auftretenshäufigkeit 
von Festigkeitsverlust hinsichtlich der drei verschiedenen Expositionsme-
dien (vgl. Abb. 11): 

 Die Häufigkeit des Auftretens von Festigkeitsverlust im offenen 
Ausstellungsraum größer ist als in der Vitrine (p = 0,00), 

 im Depot größer als im offen Ausstellungsraum (p = 0,04), 

 im Depot größer als in der Vitrine (p = 0,00). 

Friedman-Test: p = 0,00 

Wilcoxon-Test: 
 

 

  
 

Ausstellungsraum Vitrinen  Depot  

N Gültig 59 54 57 

 Fehlend 27 32 29 

  M  Arithm. 1,64 1,26 1,75 

 Median 1,00 1,00 1,00 

Perzentile 25 1,00 1,00 1,00 

 75 2,00 1,00 2,50  

Abb. 11: Boxplot & Wertetabelle zum Vergleich der Auftretenshäufigkeit von 
Festigkeitsverlust in den verschiedenen Expositionsmedien; unter Angabe rele-
vanter Signifikanzwerte (p < 0,05). 

 
(2a4) Zerfall  

Es existiert folgender signifikanter Unterschiede in der Auftretenshäufig-
keit von Zerfall hinsichtlich der drei verschiedenen Expositionsmedien 
(vgl. Abb. 12): 

 Die Häufigkeit des Auftretens von Objekt-Zerfall ist im Depot grö-
ßer als in der Vitrine (p = 0,00). 

 










































































































